
Ve r g l e i c h  z w i s c h e n  C T 4 2 0  & C T 4 2 0 C

CT420
Untersch iede:
1 .  CURTIS  J oys t i ck  S teue rung.
2 .  CURTIS  Raupenmotor -Steue rung
3 .  Raupenmotor :  DC Moto r  m i t
Koh lebü rs ten.
4 .  Raupengeschwind igke i t :  S tandard.

Übere ins t immung:
1 .  Rahmen  und  Auss ehen.
2 .  Ladep la t t f o rm-Hube inhe i t .

CT420C
Untersch iede:
1 .  XSTO J oys t i ck  S teue rung mi t

Sc hne l ls tecker.
2 .  XSTO Raupenmoto r -S teuerung .
3 .  Raupenmotor :  DC Moto r  bü rs ten los .
4 .  Raupengeschwind igke i t :  Schne l l .

Übere ins t immung:
1 .  Rahmen  und  Auss ehen .
2 .  Ladep la t t f o rm-Hube inhe i t .
.



Joystick-Steuerung Vergleich(1)

CT420
CURTIS Joys t i ck -S teuerung

CT420C
XSTO Joys t i ck -S teuerung

Vergleich CT420 vs. CT420C

LCD display

Gesschwindigkeit (+)

Modus-Schalter

Rechts

Joystick

Ein/Aus

Lautsprecher

Geschwindigkeit (-)

Ladeplattform Automatic- oder
manuelle Steuerung

Support Räder Automatic / Aus

Links

Diagnose-Büchse

Kurz drucken: EIN, länger als 2 Sec. drucken  AUS.

Ein/Aus

Lautsprecher

Geschwindigkeit (-)
Geschwindigkeit (+)

Links
Ladeplattform 
Automatik Ein/Aus

Joystick
Steuerung

LCD Display

Rechts

Raupensteuerung & 
Ladeplattform-
Steuerung



Joystick-Steuerung Vergleich (2)

CT420
CURTIS Joys t i ck  D isp lay

CT420C
XSTO Joys t i ck  D isp lay

Vergleich CT420 vs. CT420C

LCD Display

Aktueller

ModusGeschwindigkeit
1: Langsam
5: Schnell

Ladeplattform
Automatiksteuerung & Manuell Support Hubräder auto / aus

Kommunikationstatus

Batterie 

Anzeige



Joystick-Steuerung Vergleich (3)

CT420
CURTIS Joys t i ck，
Raupen-Richtungs-S teuerung

CT420C
XSTO Joys t i ck
Raupen -Richtungs-S teuerung

Vergleich CT420 vs. CT420C



Vergleich: E-Motor Steuerung und E-Motor

CT420
CURTIS E-Moto r  S teuerung ,  
Raupenmotor >  DC Mo tor  m i t
Koh lenbürs ten

CT420C

XSTO E-Moto r  S teuerung ,  Raupenmotor
>  DC Mo tor  bürs ten los .

+ +

Ladeplattform-Hubeinheit 
Steuerung

Ladeplattform-Hubeinheit 
Steuerung

Raupenmotor-Steuerung Raupenmotor-Steuerung

DC E-Motor mit Kohlenbürsten DC E-Motor bürstenlos

Vergleich CT420 vs. CT420C



Vergleich Betriebsartenwechsels (1)

CT420 CT420C

M Knopf zum Wechseln zwischen 
Raupen-Modus und Ladeplattform-
Modus

Drücken schalten zwischen Raupen-
Modus und Ladeplattform-Modus.

Raupen-Modus

Ladeplattform-Modus

Raupen-Modus

Ladeplattform - Modus

Die 3 anderen Modi sind zurzeit nicht in der 
Benützung.

Vergleich CT420 vs. CT420C



Vergleich Betriebsartenwechsels(2)

CT420 CT420C

Drücke zum Umschalten zwischen Manuell 
und Automatik Modus v. Ladeplattform.

Drücke zum Umschalten zwischen Manuell und 
Automatik Modus v. Ladeplattform

Ladeplattform Manuell-
Modus

Ladeplattform Automatik-
Modus

Ladeplattform 
Manuelle Steuerung

Ladeplattform Automatik 
Steuerung

Vergleich CT420 vs. CT420C



Vergleich Raupengeschwindigkeit

Die Zeit, die der Treppensteiger benötigt, 
um 1,8 m auf ebenem Boden zu laufen.

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Unbeladen CT420
Nach vorne 114s 55s 37s 28s 22s

Zurück 114s 54s 37s 28s 22s

Unbeladen CT420C
Nach vorne 87s 43s 30s 22s 17s

Zurück 87s 40s 29s 21s 17s

Die Geschwindigkeit des CT420C ist etwa 25 % schneller als die des CT420

Vergleich CT420 vs. CT420C



Ve r g l e i c h  C T 4 2 0 S & C T 4 2 0 S C

CT420S
Untersch ied :
CURTIS Joys t i ck  S teuerung .
CURTIS ’s  Raupen E-Moto r  S teuerung .
Raupen E-Mo tor :DC E-Motor  m i t
Koh lenbürs ten .
Sc hubstange-Steuerung “d isc re te ”

Übere ins t immung:  
Rahmen  und  Aus sehen.
Ladep la t t fo rm-Hube inhe i t .

CT420SC
Untersch ied :
XSTO Joys t i ck  S teuerung .
XSTO Raupen E-Mo tor  S teuerung .
Raupen E-Mo tor :  Bü rs ten loser DC E-Moto r.
S t eue rung von  Schubstange is t i n teg r ie r t i n  
Raupen -Mo tors teuerung .

Übere ins t immung :  
Rahmen  und  Aus sehen.
Ladep la t t fo rm-Hube inhe i t .



Vergleich Joystick-Steuerung(1)

CT420S
CURTIS Joys t i ck  S teuerung

CT420SC
XSTO Joys t i ck  S teuerung

LCD Display

Geschwindigkeit (+)

Modus-Taste

Rechts

Joystick

Ein / Aus

Lautsprecher

Geschwindigkeit (-)

Ladeplattform-Steuerung
Automatik / Manuell

Stützräder Automatik / Aus

Links

Diagnose-Büchse

Vergleich CT420S vs. CT420SC



Vergleich Joystick-Steuerung(2)

CT420S
CURTIS Joys t i ck  S teuerung

CT420SC
XSTO Joys t i ck  S teuerung

LCD Display

Aktueller
ModusGeschwindigkeit:

1. Langsam
5. Schnell

Ladeplattform- Steuerung
Manuell / Automatik

Steuerung Stützräder
Automatk / Manuell

Kommunikationsstautus

Batterie-

Anzeige

Vergleich CT420S vs. CT420SC



Vergleich Joystick-Steuerung(3)

CT420S
CURTIS Joys t i ck  S teuerung der  
Bewegungsr i chtung .

CT420SC
XSTO Joys t i ck  S teuerung der  
Bewegungsr i chtung .

Vergleich CT420S vs. CT420SC



Vergleich E-Motor Steuerung und E-Motor

CT420S
Mi t  CURTIS-Mo tors teuerung  wi rd  der  
Raupenmotor  von  e inem DC E-Mo tor  (m i t  
Koh lebü rs ten)  ange t r i eben .CT420S-
St ü t z radant r i eb ,  w i rd  separa t  ges teue r t  
werden .

CT420SC

Mi t  XSTO Motors teuerung ,wi rd  der  
DC E -Motor  (bürs ten los )  ange t r ieben.
CT420SC Stü t z radan t r i eb w i rd  durch  
g le i che E lek t ron ik  ges teuer t .

+ +
Elektronik für 
Ladeplattform 
Hubeinheit

Elektronik für 
Ladeplattform 
HubeinheitRaupenmotor Steuerung

Steuereinheit für Raupenmotor 
und Stützräder

2 Einheiten

1 PCS

E-Motor mit Kohlebürsten E-Motor bürstenlos

Vergleich CT420S vs. CT420SC



Vergleich verschieden Modi（1）

CT420S CT420SC

Drucke M Taste zum Wechseln zwischen Raupen
und Plattform Modi.

Drucke Taste zum Wechseln zwischen 
Raupen und Plattform Modi.

Raupen-Modus

Ladeplattform Modus

Raupen-Modus

Ladeplattform-Modus

Stützräder-Modus

Nicht  Aktiv

Treppe hoch & runter

Vergleich CT420S vs. CT420SC



Vergleich verschieden Modi （2）

CT420S CT420SC

Drucke       zum Wechseln von Manuell / 
Automatik Modus von Ladeplattform.

Drucke zum Wechseln von Manuell / Automatik
Modus von Ladeplattform.

Ladeplattform Modus

Ladplattform Automatik
Modus

Ladeplattform Manuell 
Modus

Ladeplattform Automatik 
Modus.

Vergleich CT420S vs. CT420SC



Vergleich verschieden Modi （3）

CT420S CT420SC

Drucke Taste, Stützräder-Steuerung
Automatik AN /AUS.
Wenn sich Ladeplattform im Manuell-Modus befindet, 
hat A (Automatik Taste) keine Funktion.

Stützräder-Steuerung
Automatik-Modus AN

Vergleich CT420S vs. CT420SC

Stützräder manuell
rausfahren.

Stützräder manuell
einfahren.

Stützräder-Steuerung
Automatik-Modus AUS

Stürzräder automatische
Steuerung.


Stützräder manuell
rausfahren.

Stützräder manuell
einfahren.



Vergleich der Raupen-Geschwindigkeit

CT420S CT420SC

Bewegung v. Treppensteiger: Entfernung 1.8 m 
auf dem ebenem Grund.

Stufe 1 Stufe 2
Stufe 3 Stufe 4

Stufe 5

Unbeladen CT420S
Nach vorne 114s 55s 37s 28s 22s

zurück 114s 54s 37s 28s 22s

Unbeladen CT420SC
Nach vorne 87s 43s 30s 22s 17s

zurück 87s 40s 29s 21s 17s

CT420SC ist ca. 25% schneller als CT420S 

Vergleich CT420S vs. CT420SC



THANKS!

+86-760-28207258

Floor 1, Building C, 555 Plant. Ma’an Cun Rd, 

Cuiheng New District, Zhongshan City,Guangdong,China

www.xsto.net

info@xsto.net


