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DATEN

JDC13/16 Akku-KunststoffumreifungsgerätJDC13/16 Akku-KunststoffumreifungsgerätJDC13/16 Akku-KunststoffumreifungsgerätJDC13/16 Akku-Kunststoffumreifungsgerät



VORTEILE 

01  

0 3 

0 2 

Leichtes Gehäuse, einfach zu bedienen, sehr 
gute Spann- und Schweißergebnis.  
Hochwertiges Industrie-Kunststoffteile und 
Druckguss Aluminium. 

Reibung- Schmelzfläche mit starker und 
stabiler Verbindung. 

Überall und schnell einsetzbar. Für 
verschieden Paketgrößen. 



Wickeln Sie den Band um Paket um. Das 
Bandende unter dem anderem Band legen. 
Bänder frei von Verschmutzung halten. 

Heben Sie den Handgriff und führen Sie die 
Bänder in die Spalte. Beide Bänder sollen 
übereinander liegen. Handgriff loslassen. 

Drucken Sie kurz auf die Schweiß-Taste. 
Die Bänder werden durch die Reibung 
zusammengeschweißt.  Ein Band wird 
automatisch abgeschnitten. 

Drucken Sie auf die Spann-Taste so lange 
bis LED lila aufleuchtet.  

Die Bänder werden mit eingestellter Kraft 
zusammengespannt.  

BEDIENUNG 
1. Aufrollen der Bänder

2. Die Bänder einlegen 

3. Die Bänder spannen 

4. Die Bänder schweißen 

Heben Sie den Handgriff und entfernen Sie 
die Maschine seitlich ab. 

5. Maschine entfernen 



VERPACKUNG 

1. JDC 13/16 

2. Ladegerät 220 V AC 

3. 2 Stück Lithium-Ionen Batterien 

4. Werkzeug 

5. Handbuch zum Downloaden (bei dem Produkt)  
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